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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
广西北港新材料有限公司

LNG气化站改扩建项目
行业类别 厂区

主管部门

（或主要投资方）
广西北港新材料有限公司 项目性质

改扩建建设类项

目

水土保持方案批复机

关、文号及时间

北海市铁山港区农业农村和水利局

北铁水保许可【2022】8号
2022年 12月 12日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
无

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
无

项目建设起止时间 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 15 日

水土保持方案编制单位 广西桂江工程咨询有限公司

水土保持设计单位 广西工联工业工程咨询设计有限公司

水土保持施工单位 广西恒隆建设工程有限公司

水土保持监理单位 广西八桂工程监理咨询有限公司
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二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持设施验收管理办法》，广西北港新材料有限公司于

2023年 2月 27日在北海市铁山港区主持召开了广西北港新材料有限公司 LNG气化站

改扩建项目水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有建设单位广西北港新材料有限

公司、设计单位广西工联工业工程咨询设计有限公司、监理单位广西八桂工程监理咨

询有限公司、施工单位广西恒隆建设工程有限公司、水土保持方案编制单位广西桂江

工程咨询有限公司等单位代表。

验收组检查了项目现场，听取建设、施工、监理等单位对项目水土保持工作的相

关情况介绍，以及广西北港新材料有限公司关于该工程水土保持工作情况的汇报，查

阅了相关资料后，对广西北港新材料有限公司 LNG气化站改扩建项目水土保持设施竣

工验收的有关问题进行了认真的讨论，依据《生产建设项目水土保持设施验收管理办

法》等规定，形成验收意见如下：

（一）项目概况

项目建设规模及主要内容 :项目总建 .构筑占地面积为 636.01m²，总建筑面积

96.00m²；建筑密度为 6.385%，容积率为 0.10，绿地率为 17.33%，绿化面积为 1728 m²。

主要建设两个功能区域，即生产装置区、辅助生产区。其中生产装置区由 LNG储罐区

（设置 150奇的 LNG储罐 4个（甲类））、空温式气化器、EAG加热器、B0G加热

器、调压加臭计量橇、调压加臭计量橇 2#、卸车设施（卸车增压器）和装卸场地（水

泥彼地面）组成；辅助生产区由门卫/开票、值班室组成；以及场内配套设施。项目于

2019年 12月开工，于 2022年 12月完工。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2022 年 12 月 12 日，北海市铁山港区农业农村和水利局以北铁水保许可【2022】8

号对《广西北港新材料有限公司 LNG气化站改扩建项目水土保持方案》进行了批复。
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水土保持方案批复广西北港新材料有限公司 LNG 气化站改扩建项目面积为 2.5hm2，

本次验收水土流失防治责任范围为 2.5hm2。水土保持方案批复工程土石方挖填总量为

2.91万 m3，其中挖方 0.05万 m3，填方 2.86万 m3，借方 2.81万 m3；工程施工过程中

土石方挖填总量为 2.91万 m3，其中挖方 0.05万 m3，填方 2.86万 m3，借方 2.81万 m3。

验收范围面积及土石方量与水土保持方案批复面积范围一致，本项目无水土保持方案

变更。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2022 年 1 月 24 日北海市自然资源局对本项目纵剖面图进行批复。

（四）验收结论

验收组认为：本工程水土流失防治基本按照水土保持方案的防治体系开展水土流

失防治工作，完成的工程量满足工程水土流失防治的需要，工程措施质量合格。建设

单位重视水土保持工作，按照《中华人民共和国水土保持法》、《广西北港新材料有

限公司 LNG气化站改扩建项目项目水土保持方案报告表》及批复文件要求，积极开展

水土流失防治、水土保持监理工作，完成了各项防治任务，工程建设中的扰动面、施

工场地得到了整治和植被恢复，有效控制了人为水土流失，保护了水土资源。建成的

水土保持设施符合水土保持方案设计要求，实现了水土保持方案确定的防治目标，质

量总体合格，运行期管理维护责任已得到落实，同意该工程水土保持设施通过竣工验

收。

（五）后续管护要求

验收组建议：工程竣工验收后，建设单位在今后运行过程中加强管理，对可绿化

区域进行必要的补植和抚育，提高林草覆盖率，防止暴雨造成水土流失。进一步做好

水土保持设施后期管护工作，充分发挥水土保持措施保持水土的作用，改善和保护生

态环境，保障工程安全运营。
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